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38715 Vaaleassa Inga-tapetissa on hillitty graafinen kuviointi, joka tuntuu samaan aikaan seka nykyaikaiselta ettad vahan
retrolta. Tapetin voisi kuvitella koristaneen funkkiskodin seinia. Tapetti antaa seinille luonnetta, mutta sen pinta nayttaa
etdalta lahes yksivariselta. Abstrakti kuosi ei vaadi kohdistamista. Tdassa naet Inga-tapetin vaaleanharmaassa savyssa valkoisin
yksityiskohdin. Se on hyva valinta, kun haluat seinistad vaaleat ja elavat, mutta tavoittelet samaan aikaan rauhallista ja
neutraalia taustaa huoneen muulle sisustukselle.

Tekniset tiedot

Materiaali EasyUp-tapetti

Rullan pituus (m) 11,2

Leveys (m) 0,53

Kiinnitystapa Liimaus seinalle
Kuviokohdistus Vapaa kohdistus
Paloluokka B-s1,d0

Valonkesto Erittdin hyva valonkesto
Pesun- ja hankauksen kesto Pesunkestava
Ymparistomerkintd/sisdilmaluokitus M1

Tapetin irrottaminen Paallyste irrotetaan kostuttamalla
Tuotemerkki Borastapeter
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Kayttokohteet

Kuitutapetilla tapetointi on helppoa ja nopeaa, tapetti ei vaadi vettymistd ennen asentamista vaan se nostetaan suoraan
seinalle levitetyn liiman paalle. Kuitutapetti on mittapysyva, joten se ei veny tai turpoa. Tapetointi ei vaadi paljon tilaa, joten
asentamisessa ei tarvita tapetointipdytaa. Tyoskentely on siistid, koska asentaessa kasitellaan vain puhtaita ja kuivia
tapettivuotia. Tapetti soveltuu kaytettavaksi kaikissa sisatiloissa, paitsi kylpyhuoneissa tai muissa kosteissa tiloissa. Valittuasi
kuitutapetin voit olla varma, ettd olet valinnut erittdin hyvin kulutusta ja kayttda kestdvan tuotteen, joka pitdd muotonsa ja on
helppo tapetoida. Kuitutapeteista kdytetdaan usein myds nimed non-woven-tapetti.

Tapettien valmistamiseen kaytetdan ainoastaan vesipohjaisia vareja ja liimoja. Tuotteelle on mydnnetty paras mahdollinen
rakennusmateriaalien paastéluokka, M1. Tapetin valmistuksessa tarvittava paperi tehddan yhdessa maailman
ymparistoystavallisimmistd paperitehtaista ja valmistaja istuttaa jatkuvasti puita korvaamaan kaytettyja raaka-aineita.
Uskomme, ettd sindkin arvostat tata.

Asiantuntijamme neuvovat Sinua mielelladn- Varisilma auttaa!

Asennusohje

1. Tarkista, etta kaikissa rullissa on sama tuote- ja eranumero. Tarkista my0s, etta rullat ovat ehjia.

Tarkista tapetin kuvion suunta. Jos kuvio on rullassa oikeinpain, voit nostaa vuodan yl6s suoraan rullalta. Jos kuvio ei ole
rullassa oikeinpdin, katko maaramittaiset vuoat etukateen ennen asennusta. Katso tapettirullan etiketistd kuviokohdistuksen
suunta ja korkeus ennen leikkaamista.

Lue aina myo0s tapettivalmistajan kiinnitysohje tapettirullan etiketista.

Jos havaitset virheen tapetissa, keskeyta asennus ja ota yhteys jalleenmyyjaan.

2. Levitd liimaa tasaisesti seindlle telalla kahden tapettivuodan verran kerrallaan. Kiinnita vuodat heti puskusaumaan eli
reunat vastakkain liimatulle seinalle. Varmista etta ensimmainen vuota tulee luotisuoraan.

3. Paina tapetti kiinni seindan ja painele harjalla tai lastalla keskeltd kohti reunoja. Kayta lattia- ja kattolistojen vieressa
sivellinta liiman levittamiseen.

4, Pyyhi liimatahrat valittomasti tapetin pinnasta puhtaalla ja maralla sienella.

5.  Leikkaa ylimaarainen tapetti terdvaa veista ja viivainta apuna kayttaen

Hoito-ohje

Tapetti on pesunkestdva. Mahdolliset tahrat tapetissa kannattaa poistaa heti. Kostuta tahra puhtaalla kankaalla tai sienella
kdyttden mietoa saippuavesiliuosta. Poista pesuaine pinnasta runsaalla kidenlampoiselld vedelld, puhdasta kangasta apuna
kayttden. Kuivaa ylimadardinen vesi ja anna tapetin kuivua itsekseen. Valta veden joutumista tapettien saumakohtiin, joissa ei
ole suojaavaa pintaa.

Viritukku Oy (09) 849 141
Petikontie 20, PL 400 www.varisilma.fi

01621 Vantaa varitukku@varisilma.fi



