
Lattiamaailma 8.6.2023 Lattianpäällysteiden alusmateriaalien valintataulukko.  

ALUSKATE 

Aluskatemateriaalit: 

Laminaatti: Tuplex  (22dB), 

Excellence + (21 dB) ja Pepi 

(18dB)                        

Vinyylilankku: Ideo HDA  

(23dB)    Dreamtec+  

(20dB)          Puulattiat: 

Tuplex (22 dB) ja 

DreamTec + (20 dB)         

Alustan tasaisuus:   

Valmistajan suositus                                   

ja                                                                        

SisäRyl 2013 ohje   

Luokka 1 = 2mm      

Luokka 2 = 3mm

l-kerros,                         

maavarainen 

betonilattia,  

kiviaineispinta

l-kerros,                                  

koolinki-alapohja,       

lastulevy tai vaneripinta

l-kerros,                                 

koolinki-alapohja,           

lankkulattia

ll-kerros, 

betonivälipohja, 

kiviainespinta

ll-kerros,                                   

koolinki-välipohja,       

lastulevy tai vaneripinta

ll-kerros,                                     

koolinki-välipohja, 

lankkulattia

Vanha alustaan 

liimattu 

joustamaton 

muovimatto.

Vanha                 

kelluva /uiva   

pintamateriaali

Klinkkeri ja kivi                 

lattiat

LATTIAMATERIAALI

Joustovinyylimatot:         

Ideo Tex, Ideo Pro
Luokka 2 Ei aluskatetta Ei aluskatetta Ei aluskatetta Ei aluskatetta Ei aluskatetta Ei aluskatetta

Ensisijaisesti 

poistettava.                               

Ei aluskatetta.

Poistettava aina
Pintatasoitus.           

Ei aluskatetta.

Vinyylilankku:                                                             

Ideo Lukkopontti                                                     
Luokka 2 Ideo HDA/Dreamtec+                             Ideo HDA/Dreamtec+                             

Ideo HDA/Dreamtec+                               

Vinyylin asennus ristiin 

lankkulattiaan nähden.                 

Ideo HDA/Dreamtec+                             Ideo HDA/Dreamtec+                             

Ideo HDA/Dreamtec+                               

Vinyylin asennus ristiin 

lankkulattiaan nähden.                 

Ideo 

HDA/Dreamtec+                             
Poistettava aina

Ideo 

HDA/Dreamtec+                             

Vinyylilankku: Kährs Luxury 

Tiles, Pure Click 55     
Luokka 2 Dreamtec+                             Dreamtec+                             

Dreamtec+                     

Vinyylin asennus ristiin 

lankkulattiaan nähden.  

Dreamtec+                                                                  Dreamtec+                                    

Dreamtec+                     

Vinyylin asennus ristiin 

lankkulattiaan nähden.  

 Dreamtec+                                    Poistettava aina  Dreamtec+                                    

Vinyylilankku:                                                             

Ideo Pro 33 ja Ideo Viva                                                    

(tuotteissa integroitu 

kopinanvaimennus)

Luokka 2 Ei aluskatetta Ei aluskatetta

 Ei erillistä 

alusmateriaalia..                      

Vinyylin asennus ristiin 

lankkulattiaan nähden. 

Ei aluskatetta Ei aluskatetta

 Ei erillistä 

alusmateriaalia.                                       

Vinyylin asennus ristiin 

lankkulattiaan nähden.                 

Ei aluskatetta Poistettava aina Ei aluskatetta

Laminaatit:                   Basic, 

Home, Home 4, Aqua 4  ja  

Perfect                              

Luokka 2 Tuplex tai Excellence +
Tuplex, Excellence + tai 

Pepi

Tuplex tai Pepi.                  

Laminaatin asennus 

ristiin lankkulattiaan 

nähden.

Tuplex tai Excellence +
Tuplex, Excellence + tai 

Pepi

Tuplex, Excellence + tai 

Pepi

Tuplex, Excellence + 

tai Pepi
Poistettava aina Tuplex 

Vinyylikorkki:                                            

Decolife (16 dB)
Luokka 2 Tuplex Tuplex 

Tuplex. Asennus ristiin 

lankkulattiaan nähden.
Tuplex Tuplex                            Tuplex                            Tuplex                            Poistettava aina Tuplex                            

Parketit ja puulattiat: Esta, 

Woodora kovetettu 

puulattia                                         

Luokka 2 Tuplex Tuplex
Tuplex. Asennus ristiin 

lankkulattiaan nähden.
Tuplex Tuplex Tuplex Tuplex                                 Poistettava aina Tuplex

TARKASTA RAKENTEET JA  RATKAISUT  AINA PAIKAN PÄÄLLÄ.
TÄMÄ VALINTATAULUKKO ON VIITTEELLINEN. 

 

 

 

 

  


